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CHAPTER

ZBH5183TSLE6操作



        作业操作装置有三处，其中两处在驾驶室内，分别是驾驶座右前方的显示
屏和操作盒，另一处是扫路车右侧后部的操作面板。

屏幕最下方的序号12图标为操
作键F1～F8，与上边序号11图
标所示功能相对应。 
在主界面操作F4、F5、F7、F8 
键，可进入其它操作界面。在
其它操作界面按F8键，可返回
至主界面或上一级界面。 

主界面操作



主界面操作各图形说明



模式选择界面操作

         按 F4 键，进入作业模式
选择界面，该界面有 3 种作业
模式可供选择。
        进入作业模式选择界面后，
屏幕提示“请选择作业模式并
确认



模式选择界面操作各图形说明



调试维修界面操作

         在主界面按 F5 键，进
入调试界面，本界面主要
供产品调试、维修时使用。
调试、维修结束后而要关
停各装置的调试动作。以
免与其它操作动作造成逻
辑混乱



调试维修界面图形说明



卸料操作界面操作

         在调试界面按 F5 键，进
入卸料操作界面，本界面用
于在驾驶室内对垃圾箱开门，
关门，举升垃圾箱，下降垃
圾箱，自洁等进行操作



卸料操作界面图形说明



         在安装在驾驶座右侧的操作
盒上，左侧为副发动机的停止
（STOP）、工作（WORK）和启
动（START），右侧为备用开关。

操作盒



尾部操作面板

         安装在扫路车右侧后轮后
部的控制面板，共有16 个按
键开关，主要在垃圾箱卸料、
调试维修时使用



尾部操作面板各图形代表的含义
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ZBH5183TSLE6保养



风机检查及调整

1

2

3

1. 检查风机轴承是否有黄油,如果没有则
一定需要打黄油

2. 检查风机皮带是否合适,不合适则需要
调整.

3. 检查风机口橡胶圈是否损坏或有无弹
性,如损坏则需要更换,

4. 检查风机叶片是否有很多脏物,如有,则
要清洗风机叶片



低压喷淋水泵的检查与保养

1. 检查水泵引水注入孔的盖是否拧紧,新
泵第一次使用时需注入引水.

2. 检查轴承是否有黄油,如无则要打黄油
3. 检查皮带松紧度是否合适,不合适则要

调整.1

2
3



高压水泵的检查与保养

1. 检查高压水泵的润滑油是否足够,是否
变质,是否进水.

2. 检查透气盖是否丢失
3. 检查防尘盖是否丢失



水过滤器的检查与清洗

1. 每天作业回来将排污阀打开.放掉污水
及脏物

2. 每天观察滤芯是否很脏,如果很脏则需
要拆下滤芯进行清洗.

3. 清洗完之后,需在滤杯丝扣处加上一点
黄油以便下次轻松拆下滤杯.
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扫盘的调整:前扫机构调整

       1:调整前倾角时，先松开前扫调节杆5 上的
锁紧螺母，再调节前扫调节杆使扫盘组件9 的
前倾角符合要求，前倾角通常定在(4～5)°之间
后锁紧调节杆螺母。
       2:调整侧倾角时，先松开螺栓7。然后转动
液压马达8 及扫盘组件9 来调整前扫的侧倾角，
达到要求后拧紧螺栓7。
        3:扫毛接地压力的调整当油缸2 全部伸出，
扫盘组件9 上的扫毛对地的压力靠调压阀调节
气缸里的气压来实现。接地压力太小则不容易
扫尽路面垃圾，接地压力太大会使扫毛磨损太
快。



扫盘的调整:后扫机构调整

1:扫盘接地压力的调整:使用新扫毛或地面
较干净时应加大弹簧拉力，即减少扫毛接
地压力，以减少扫毛磨损。反之应加大扫
毛接地压力。
2:扫盘极限位置的调整:扫盘放下的极限位
置由油缸头前方的限位调节螺栓来调节,使
用新扫毛时,螺栓应向外拧出,避免油缸对扫
盘压力过大，扫毛磨损后，螺栓应向里拧
紧，使得油缸全伸出时扫盘对地能保持一
定的
压力。



吸嘴与滚扫的调整      1:吸嘴离地间隙的调整:为保证吸拾效果，吸
嘴前后支承轮着地后吸嘴底边（刚性部分）与地
面间隙应保持在10 mm 左右,调整时先拧松四行
走轮上的双螺母，然后上、下移动行走轮，当吸
嘴体与地面间间隙合乎要求后，拧紧轮轴上锁紧
螺母。
      2:上吊弹簧拉力的调整:弹簧拉力主要用于减
轻吸嘴行走轮的压力，减少行走轮磨损。调整时
先拧松弹簧吊钩上的锁紧双螺母，可通过调整吊
钩上链节数量和吊钩上螺母的位置来调节弹簧拉
力，通常以吸嘴在重力作用下其行走轮刚刚接触
地面为宜。
      3:油缸下吊点的调整:油缸下吊点应保证在扫
路车空载状态下，油缸全部伸出、吸嘴支承轮接
地时，油缸下吊点的链环处于松弛状态，同时还
应保证油缸全部收回时吸嘴处于水平状态
      4:卧扫位置调整:在清扫过程中，卧扫与地面
必须保持一定压力。扫毛磨损后，卧扫应向下调
整。调整时先松开卧扫两端的紧固螺栓，然后移
动卧扫总成直到卧扫扫毛低于吸嘴底边(15～
20)mm，最后拧紧卧扫总成紧固螺栓。



扫盘与吸嘴调整检验标准

扫盘,扫刷及吸嘴的调整目的:在保
证扫刷与吸嘴尽量不损坏的前提
下,将所有垃圾归集到吸嘴下方,并
使垃圾能从吸嘴吸到垃圾箱里



液压系统检查



整车油脂加注要求



整车油脂加注要求



整车油脂加注要求
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