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ZBH5184TXCEQBEV操作ZBH5184TXCEQBEV操作





本车作业操作装置有三处，其中驾驶室两处，分别是驾驶座右前方的显示屏和操作
盒；另一处是本纯电动吸尘车后部右侧的总线面板。



在主界面操作 键 可进入其它操作界面 在其它操作界面在主界面操作F4、F5、F7、F8 键，可进入其它操作界面。在其它操作界面
按F8键，可返回至主界面或上一级界面。















在非作业状态下的主界面按下“F6/卸料操作”键后，切换至卸料操作界

面 此界面为在驾驶室对垃圾箱进行开门 关门 倾翻 回位等的辅助面。此界面为在驾驶室对垃圾箱进行开门、关门、倾翻、回位等的辅助
操作

















“电源开关”控制上装电
气系统24V低压电源的通

断，在底盘总电源接通后，断，在底盘总电源接通后，
即可按下电源开关
开启上装电气系统。

Ø“油泵启停”控制上装油泵电机的启动与停止 按下“油泵启停”开关后 启Ø “油泵启停”控制上装油泵电机的启动与停止，按下“油泵启停”开关后，启
动液压油泵电机，此时油泵电机将以900r/min的速度旋转，液压系统可用。
Ø “风机启停”控制上装风机电机的启动与停止，按下“风机启停”开关后，启
动风机电机 此时上装主电机将以 5 / i 的速度旋转 风机系统可用动风机电机，此时上装主电机将以 5 r/min的速度旋转，风机系统可用。

在底盘已经上高压电的情况下，任意按下“油泵启停”或者“风机启停”开关后，
系统将在5秒钟左右时间后接通上装高压电，整车进入可作业状态







保养ZBH5184TXCEQBEV保养



新车磨合

为使纯电动吸尘车达到应有的性能指标和延长使用寿命，
新车在使用初期必须进行磨合。新车在使用初期必须进行磨合。

驾驶操作人员应仔细阅读纯电动吸尘车、底盘等使用说明
书，并掌握本纯电动吸尘车的操作、维护
规定：
1）底盘的新车磨合按《EQ1180GEVJ1纯电动底盘使用手册》
的规定操作的规定操作。
2）纯电动吸尘车作业装置（上装）的新车磨合时间为50h。
磨合结束后，应完成以下维护工作。磨合结束后，应完成以下维护工作。
Ø 检查整机有无渗油、漏水、漏电现象，必要时排除。
Ø 检查轮胎螺母、各紧固螺栓的紧固情况，检查轮胎外观
及气压。
Ø 清洗水过滤器滤芯。
Ø排除磨合过程中出现的故障Ø 排除磨合过程中出现的故障。



作业装置（上装）的分级保养

l一级保养
每作业50小时进行，以润滑、紧固为重点：每作 小时 行 润滑 紧固为 点
Ø 检查上装电机及控制器的冷却液。冲洗水箱内沉淀物、垃圾箱
内外部。
Ø检查上装电机及底盘各种机油油位 必要时添加规定牌号的机Ø 检查上装电机及底盘各种机油油位，必要时添加规定牌号的机

油、润滑油，检查风机轴承座的润滑情况，加注润滑脂。所有油
嘴加注润滑脂嘴加注润滑脂。
Ø 检查上装电机、风机、水箱、垃圾箱、吸嘴、清扫装置（选
装）、副车架及底盘各总成

连接螺栓、螺母、销轴、液压管接头的连接情况，必要时予以紧
固。
Ø检查 调整风机皮带松紧度 检查扫刷（选装）接地印痕 调Ø 检查、调整风机皮带松紧度，检查扫刷（选装）接地印痕，调

整扫盘（选装）倾角。检查吸嘴下刚性边离地间隙和提升高度，
调整支承轮高度 检查垃圾箱后门的密封情况 必要时调整调整支承轮高度。检查垃圾箱后门的密封情况，必要时调整。
l



二级保养
每作业250小时进行，以检查、调整为重点：

执行一级保养的全部项目。
清洗液压系统吸油滤清器滤芯，更换回油滤清器滤芯。
检查各橡胶密封件及吸管、风机传动窄V带、吸嘴支承轮，
电气装置保险丝 警示灯电气装置保险丝、警示灯、
液压系统密封件和液压胶管等,必要时加以更换。
检查、调整液压系统溢流压力和清扫装置（选装）三档转检查、调整液压系统溢流压力和清扫装置（选装）三档转
速，检查、调整电机转速表传感探头，校正电机转速表。



三级保养

三级保养在每作业1000小时后进行，三级保养以部分

总成解体 清洗 检查 调整和消除隐患为重点 执行总成解体、清洗、检查、调整和消除隐患为重点，执行
一级保养和二级保养的全部内容。



THANKS!THANKS!


